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MOBILNA ZNAKOWARKA FLEXXMARK
FIRMY VISION LASERTECHNIK
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FLEXXMARK MOBILNY SYSTEM ZNAKOWANIA 20W

Mobilny system znakowania laserowego "Flexxmark" oferuje wszystkie zalety nowoczesnych systemow
znakowania laserowego, wyrozniajac si¢ przy tym jego zwartymi wymiarami i mobilno$cia.

Modutowa konstrukcja pozwala na szybki 1 tatwy demontaz systemu laserowego do trzech gtownych
podzespolow, ktore zmieszczg si¢ w kazdym bagazniku. Duze, cigzkie przedmioty moga by¢ oznakowane
laserowo przy recznego systemu, co zapewnia niskie koszty, a dodatkowo moga by¢ czeSciowo
oczyszczone z uzyciem lasera, bez umieszczania ich w stacjonarnym systemie laserowym.

Zintegrowany odcigg oparow zapewnia ochron¢ wigzki laserowej 1 usuwa material oraz dym lasera
z obszaru roboczego. Wymienne, niestandardowe koncoéwki pozwalaja na obrobke czesci o rdznej geometrii

1 zapewniajg utrzymanie ochrony zrodta lasera w dowolnym momencie.

W zaleznos$ci od zadania urzadzenie laserowe jest wyposazone w bezobstugowe lasery $§wiattowodowe

0 mocy od 20 do 50 watow.
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Wygodna obsluga oprogramowania lasera ze zintegrowang kamera podgladu pozwala na elastyczne
nanoszenie (na detal) kodow, grafiki i zwyklego tekstu bez czasochtonnych operacji przezbrajania.
Wszystkie wazne parametry sg obstugiwane bezposrednio przy glowicy lasera dzieki kolorowemu
wyswietlaczowi graficznemu zintegrowanemu z klawiaturg i wspomaganemu przez menu.
Optyczna 0$ Z umozliwia przesunigcie ptaszczyzny ogniskowej o +- 10 mm.
Wszystkie, dostgpne jako opcje, adaptery znakowania sa wykrywane automatycznie przez system
1 automatycznie ograniczajg obszar znakowania.
Opcjonalnie, laser moze by¢ wyposazony w opcj¢ czyszczenia lasera (w trybie czyszczenia > eksploatacja
jako laser klasy 4). W ten sposob mozna nie tylko wykonywac aplikacje w obszarze opisywania tekstem lub
oznakowania, ale rowniez na przyktad usuwac rdz¢ nalotowa z powierzchni. Przezbrojenie wymaga jedynie
kilku ruchow reki.
System FlexxMark zawiera nastepujace komponenty:

v' Laser $wiattowodowy 20W (standard, opcjonalnie do wyboru 50W)
Modutowa konstrukcja utatwiajgca transport
Zrédlo lasera (laser $wiattowodowy, iterb 20/50W)
Zrodto lasera chtodzone powietrzem, bezobstugowe
Szybki skaner laserowy z szerokim zakresem pracy (100x100 mm?)
optyczna o$ Z: +£10 mm (elektrycznie regulowany)

Oprogramowanie lasera 3D z graficznym interfejsem uzytkownika
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Podglad z kamery umozliwiajacy wizualizacje procesu i dostosowanie oprogramowania znakowania
laserowego

Lampka sygnalizacyjna, wskazujgca stan pracy

Ekranowanie wigzki laserowej w klasie lasera 1 (tryb czyszczenia > klasa lasera 4)

Sterowanie poprzez zintegrowany notebook

Zintegrowane trojstopniowe urzadzenie odsysajace (filtr zgrubny, filtr drobnosiatkowy, wegiel)

D N N N NN

Dokumentacja w jezyku niemieckim (1 kopia)

Warunki przylaczenia

Napigcie: 90-250V AC
Czestotliwos¢ sieci: 50/60 Hz
Warunki temperaturowe: 15-35°C

Wilgotno$¢ wzgledna: do 95%
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FLEXXMARK MOBILNY SYSTEM ZNAKOWANIA 50W

Mobilny system znakowania laserowego "FLEXXMARK" oferuje wszystkie zalety nowoczesnych
systemow znakowania laserowego, wyrdzniajac si¢ przy tym jego zwartymi wymiarami i mobilnoscia.
Modutowa konstrukcja pozwala na szybki i tatwy demontaz systemu laserowego do trzech gltownych
podzespotdw, ktore zmieszcza si¢ w kazdym bagazniku.

Duze, cig¢zkie przedmioty moga by¢ oznakowane laserowo przy recznego systemu, co zapewnia niskie
koszty, a dodatkowo moga by¢ czeSciowo oczyszczone z uzyciem lasera, bez umieszczania ich

w stacjonarnym systemie laserowym.

Zintegrowany odciag oparoOw zapewnia ochron¢ wigzki laserowej i usuwa material oraz dym lasera
z obszaru roboczego. Wymienne, niestandardowe koncoéwki pozwalajg na obrobke czesci o r6znej geometrii
1 zapewniajg utrzymanie ochrony zrodta lasera w dowolnym momencie.

W zaleznosci od zadania urzadzenie laserowe jest wyposazone w bezobstugowe lasery $§wiattowodowe

o mocy od 20 do 50 watow.

Wygodna obstuga oprogramowania lasera ze zintegrowanym podgladem kamery pozwala na elastyczne
nanoszenie kodow, grafiki 1 zwyklego tekstu bez czasochtonnych operacji przezbrajania.

Wszystkie wazne parametry sa obslugiwane bezposrednio przy glowicy lasera dzigki kolorowemu
wyswietlaczowi graficznemu zintegrowanemu z klawiaturg i wspomaganemu przez menu.

Optyczna 0§ Z umozliwia przesunigcie ptaszczyzny ogniskowej o +- 10 mm.

Wszystkie, dostepne jako opcje, adaptery znakowania sg wykrywane automatycznie przez system
1 automatycznie ograniczajg obszar znakowania.

Opcjonalnie, laser moze by¢ wyposazony w opcje czyszczenia lasera (w trybie czyszczenia > eksploatacja
jako laser klasy 4). W ten sposdb mozna nie tylko wykonywac aplikacje w obszarze opisywania tekstem lub

oznakowania, ale rOwniez na przyktad usuwac rdze nalotowg z powierzchni.

Przezbrojenie wymaga jedynie kilku ruchow rgki. System FlexxMark zawiera nast¢pujace komponenty:
v’ Laser $wiattowodowy 50W
v" Modutowa konstrukcja utatwiajaca transport
v Zrédto lasera (laser §wiatlowodowy, iterb S0W)
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Zrédto lasera chtodzone powietrzem, bezobstugowe
Szybki skaner laserowy z szerokim zakresem pracy (100x100 mm?)
Optyczna 0§ Z: +£10 mm (elektrycznie regulowany)

Oprogramowanie lasera 3D z graficznym interfejsem uzytkownika

ARV NERNEEN

Podglad z kamery umozliwiajacy wizualizacje¢ procesu i dostosowanie oprogramowania znakowania
laserowego

Lampka sygnalizacyjna, wskazujaca stan pracy

Ekranowanie wigzki laserowej w klasie lasera 1 (tryb czyszczenia > klasa lasera 4)

Sterowanie poprzez zintegrowany notebook

Zintegrowane trojstopniowe urzadzenie odsysajace (filtr zgrubny, filtr drobnosiatkowy, wegiel)
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Dokumentacja w jezyku niemieckim (1 kopia)

Warunki przylaczenia

Napigcie: 90-250V AC
Czestotliwosc sieci: 50/60 Hz
Warunki temperaturowe: 15-35°C

Wilgotno$¢ wzgledna: do 95%
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